
자동용접머신본체 SCH-10 용접 (100A, 150A)

# 특징

· SCH-10 용접 작업 가능 (100A, 150A)

· 튜브 직경, 두께 입력만으로 자동 프로그램 생성

· 생산성 극대화(용접전 강제퍼지, 용접준비중 대기퍼지)

· 중앙 네트워크방식의 품질관리

· 고화질/터치식 12.4” 모니터 (한글지원)

· 내장 프린터 지원

· BUP 시스템을 이용한 자동 퍼지 조절로 완벽한 Back-Bead 보장 (옵션)

· ORBITWIN : 한 개의 본체로 두개의 용접헤드사용 (옵션)

· AMI, CAJON 헤드사용가능 (옵션)

· Aluminim 용접가능 (AC/DC)

· 가접기능

# 적용분야

· 제약, 식품산업

· 반도체산업

· 조선소, 원자력 발전소, 플랜트 산업

· 항공우주산업

· 가스산업

· 고품질 용접산업



마이크로 용접헤드 (Micro)

# 특징

· 독일 Orbitalum사의 최신 용접헤드

· 모든 마이크로 피팅 용접 ( 1/8”  1/4”  3/8”  1/2”  )

· 반도체 산업에 적합

· 초소형 사이즈로 협소공간에서 사용 용이

· 리모트기능 내장

· 용도별 카트리지 선택 가능

Micro피팅 구격별
1/8” , 1/4” , 3/8” , 1/2” 

카트리지 분리 시스템은 매우 좁은 공간에서도
결합부분의 정확한 Align을 보장한다.

헤드 OW 12



챔버형 소형 용접헤드

# 특징

· 독일 Orbitalum사의 최신 용접헤드

· 정확한 설치를 보장하는 견고한 클램핑 디자인

· 높은 DUTY-CYCLE 제공

· 소형 사이즈로 협소공간에서 사용 용이

· 리모트기능 내장

· 용도별 크램핑 선택 가능

헤드 VK 19



챔버형 슬림 용접헤드

# 특징

· 독일 Orbitalum사의 최신 용접헤드

· 강력한 냉각 순환 시스템

· 슬림디자인을 통한 협소공간 용접 용이

· 숏엘보, 페럴, 플렌지용접 가능

· 간단한 콜렛교환 (원터치 방식)

· 리모트기능 내장

헤드 OW38S, OW76S, OW115S

OW38S OW76S OW115S



챔버형 용접헤드

# 특징

· 독일 Orbitalum사의 최신 용접헤드

· 확장된 냉각시스템을 통한 강력한 DUTY-CYCLE 제공

· SCH – 10 용접가능 ( 100A to 150A )

· 간단한 콜렛교환 (원터치 방식)

· 저소음 설계

· 리모트기능 내장

100A 용접 실제 이미지

헤드 OW 170



Tube to tube – Sheet 헤드 P-16 / P-20 / TX38P

# 특징

· 평면, 들어감, 돌출상태 용접

· 내장형 보아 용접 토치 (옵션)

· 간편한 용접 작업

· 작업능률 향상

· 한손으로 장착가능한 Air 척킹 시스템 (TX38P)

· 초경량, 휴대용 (TX38P)

튜브시트 용접



헤드토치고정 / 용접물회전식

# 특징

· OT-DVR 50 (튜브OD : 160mm)

· OT-DVR 100 (튜브OD : 315mm)

· 옵션 : AVC arc voltage control & AVC/OSC

· 턴테이블각도 0 ˚ ~ 90 ˚

· Orbitalum 본체와 사용

· 자동프로그램 기능

OT – DVR (용접 & 턴테이블 KIT)



PIPE 용접

# 특징

· Cold wire 적용 or 비적용

· 일반식 & AVC / OSC식

· Water cooled 토치적용

· Open ARC System

· 크램핑식 장착으로 작업능률 향상

· 기본헤드 케이블길이 7.5M

오픈형헤드 TP

TP 250



# 특징

· 사전에 고정된 엘보우 용접에 최적

· 간단하고 신속한 자동 크램핑 시스템

· 컴팩트한 디자인으로 최소의 공간 필요

· 견고하고 인체공학적인 디자인

· 수평 · 수직 작업 가능

열교환기헤드 HX

HX16P / HX22P

HX12P


