📄 EREMA 재생기 요약
1. 개요 및 장비 특징
이 장비는 열가소성 폐기물 재활용 시스템으로, 에너지 소비가 매우 낮고 재처리 과정에서 재료의 열 손상을 최소화하도록 설계되었습니다.
· 가공 원료: LDPE 인라인 엣지 트림 (깨끗하고 건조한 생산 폐기물, PVC 불포함)
· 생산 능력: 시간당 30 ~ 70kg (재료 특성에 따라 조절 가능)
· 최종 결과물: 유동성이 좋고 혼합 특성이 뛰어난 반용융 상태의 그래뉼 (부피 밀도 약 300~400g/l)
2. 주요 구성 품목 (Item 1 ~ 6)
	항목
	주요 사양 및 구성 내용

	본체 (KAG 605)
	연속식 어글로메레이터, 펠레타이징 시스템(KG 80) 포함


	주요 부품
	엣지 트림 사이클론, 파열판(Rupture disc)


	동력 장치
	커터 컴팩터(11kW), 압출기(11kW, 주파수 제어 방식)


	제어 시스템
	스크류 속도 조절 장치, 과압 비상 정지 시스템, 충격/진동 센서, 예비 밀도 제어 시스템


	기타
	공기 교환 시스템, 스페어 파트(예비 부품) 패키지




